
 

 

 
 

 

Services Publics et Approvisionnement Canada (SPAC) 

Exigences minimales relatives aux réseaux 
d’eau potable des immeubles - COVID-19  
6 avril 2020  
Mise à jour 26 juin 2020 
 
Pour faire face à la COVID-19, de nombreux ministères clients ont réduit le nombre d’employés 
présents dans leurs bureaux. Les taux d’occupation réduits qui en résultent peuvent accroître les 
risques liés aux réseaux de plomberie et à l’utilisation de l’eau potable des réseaux pour les 
employés restants. Bien que Santé Canada estime pour l'instant qu'il est très peu probable que 
l'eau potable soit une voie de transmission du SARS-CoV-2 (le virus), d'autres considérations 
doivent être prises en compte. 

Comme moins de personnes utilisent les réseaux d’eau potable dans les immeubles, le risque de 
stagnation de l’eau est plus élevé. Les conditions d’eau stagnante augmentent le risque de 
croissance bactérienne, incluant la Legionella. L’eau stagnante peut causer une diminution de la 
concentration résiduelle de désinfectant dans les réseaux d’eau potable et augmenter le risque de 
présence de plomb. Ce document établit les exigences minimales pour adresser les risques 
associés à la stagnation de l’eau. Des conditions spécifiques au site peuvent nécessiter des 
mesures supplémentaires. 

Les exigences suivantes ont été établies par les Services responsable des Services Techniques et 
les Services responsable de la gestion des installations immobilières, qui font partie des Services 
Immobiliers, en consultation avec Santé Canada pour répondre aux risques liés aux systèmes 
d'eau des immeubles. Ces exigences, qui s’appliquent aux immeubles couronnes de SPAC, 
seront examinées et mises à jour au besoin. Pour les baux, il est requis d'avoir une discussion 
avec le propriétaire afin de s'assurer que des mesures similaires sont mises en œuvre avant la 
réoccupation des espaces loués. 

Exigences de communications 

Afin que SPAC puisse compléter les actions et les tests nécessaires pour répondre aux exigences 
minimales avant la réoccupation et pour aider les ministères clients dans leur rôle d'employeur, il 
est important que les ministères clients avisent SPAC suffisamment à l’avance de leur intention de 
réoccuper un espace qu'ils ont libéré en utilisant le protocole en place pour communiquer leurs 
plans de retour au travail. Le délai de préavis requis dépendra de divers facteurs (par exemple la 
capacité régionale, la demande locale et la situation géographique des immeubles). La 
communication étant la clé du succès de la réoccupation; il est donc important que les ministères 
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clients soient informés à l'avance des actions et des tests prévus.  Il est tout aussi important que 
les ministères clients soient informés des actions réalisées et des résultats des tests. 

A. Exigences minimales relatives aux réseaux d’eau potable (froide) 
et réseaux d’eau chaude  

A1. Immeubles concernés :  

Immeubles à occupation réduite ou inoccupés en raison de la COVID-19. Cette condition 
d'occupation est susceptible de durer à plus ou moins moyen terme car les niveaux d'occupation 
seront limités par les exigences de distanciation physique dans l'espace de travail. 

A2. Exigences opérationnelles existantes pour l'eau chaude : 

S'assurer que les températures d’entreposage sont maintenues et que les conditions d'eau 
stagnante sont évitées conformément au Programme de gestion de la lutte contre la Legionella 
(PGLL) de SPAC. 

A3. Purge périodique : 

Pendant les périodes d'occupation réduite ou sans occupation liées à la COVID-19, il est 
nécessaire d'effectuer une purge périodique conformément aux étapes suivantes :  

1. Retirez les aérateurs avant de purger. Nettoyez soigneusement les aérateurs avant de le 
réinstaller.  

2. Une purge d'au moins trente (30) minutes doit être effectuée au moins tous les trois (3) 
jours pour chacune des colonnes montantes ou des conduites principales de distribution 
d'eau chaude et froide de l'immeuble. La purge doit être effectuée depuis le(s) point(s) de 
consommation (par exemple un robinet de cuisine) le plus éloigné de l'entrée d'eau au 
dernier étage de l’immeuble (ou le point le plus éloigné de l'entrée d'eau pour les sites à un 
seul étage) jusqu'à : 

a. la durée de la purge soit terminée et ; 
b. la température mesurée soit stable pendant une minute (eau chaude) et que la 

présence de désinfectant résiduel soit mesurée au niveau du robinet (eau 
froide). 

3. Purgez (zone par zone, la purge peut être faite par étape) pendant au moins deux (2) 
minutes par semaine tous les dispositifs qui sont directement reliés au système de 
distribution d'eau de l'immeuble en commençant par le dispositif le plus proche de l'entrée 
d'eau, tel que les robinets de cuisine (froid puis chaud), les fontaines d’eau, les robinets des 
salles de toilettes (froid puis chaud), les douches (froid puis chaud) et les équipements qui 
sont directement connectés au système de distribution d'eau de l’immeuble, tels que les 
machines à glace, les machines à café et les douches oculaires.  

4. Il est important d'ouvrir les robinets lentement pour éviter les éclaboussures et la création 
d'aérosols. Il convient de porter un équipement de protection individuelle (EPI) approprié. 
Consultez votre employeur pour connaître les exigences.  

5. Il est nécessaire de tenir un registre des purges effectuées. Veuillez utiliser le modèle suivant 
pour suivre les activités de purge du système.  Ce modèle doit être conservé au niveau de 
chaque immeuble et disponible sur demande 

 

https://gcdocs.gc.ca/tpsgc-pwgsc/llisapi.dll/open/251141426
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Si l’immeuble n'est pas approvisionné par le réseau municipal, assurez-vous que le programme de 
purge mis en œuvre ne dépasse pas la capacité de votre source d'eau. 

Exigences concernant les garderies : 

Pour les immeubles avec une garderie en opération, il est requis d'avoir une discussion avec le 
gestionnaire de la garderie afin de recommander que des purges quotidiennes (5 minutes) soient 
effectuées par le responsable de la garderie à chacun des points de consommation avant l'arrivée 
des enfants.   

Affichage: 

Il est recommandé d’installer l’avis suivant à chaque point de consommation dans l’immeuble (à 
chaque fontaine et chaque robinet de cuisine) :  

« SPAC a mis en place des purges supplémentaires en cette période d’occupation réduite afin 
d’assurer le maintien de la sécurité du réseau d’eau potable de l’immeuble.   
 
Il est important d’avoir une bonne hygiène des mains avant et après l’utilisation des fontaines 
d’eau.  
 
Ce que vous pouvez faire : 

 Laissez couler l’eau pendant deux (2) minutes avant de la consommer. 
 Quand vous vous laver les mains (minimum vingt (20) sec), laissez couler l’eau pour aider à 

purger le réseau. » 

B. Considérations additionnelles pour le réseau d’eau potable  

Joint de siphons: L’intégrité des joints de siphons pourrait être compromise si la consommation 
d’eau a diminué. Veillez à ce que les joints de siphons soient entretenus pour empêcher les gaz 
d’égout de pénétrer dans l’immeuble. Versez de l’eau dans les drains de plancher et tirez la 
chasse de chaque appareil sanitaire (toilettes, urinoirs) à chaque semaine pour préserver 
l’intégrité des joints de siphons. 

Drainez les systèmes d’eau de l’immeuble qui ne sont pas utilisés (p. ex. irrigation de 
l’aménagement paysager, réutilisation de l’eau, éléments d’eau décoratifs) pour éviter les eaux 
stagnantes. Veillez à ce que les exigences du PGLL de l’immeuble soient respectées. Respectez 
les procédures de démarrage, les recommandations des fabricants et les exigences du PGLL lors 
du redémarrage des systèmes. 

C. Programmes d’échantillonnage 

Le programme d'échantillonnage annuel de l'eau potable et les exigences en matière d'analyse de 
la Legionella établies dans le PGLL des immeubles doivent être réalisées cette année et devraient 
être coordonnés avec les plans de réoccupation. Les analyses devraient être effectuées le plus tôt 
possible pour les immeubles ayant mis en place les purges périodiques détaillées dans la section 
A. Les résultats d'échantillonnage, malgré l'occupation partielle des immeubles, vont nous 
permettre d'évaluer la qualité de l'eau et l'efficacité des purges périodiques. Les résultats 
d’échantillonnage nous indiqueront s'il est nécessaire d'ajuster le programme de purge périodique 
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de l'immeuble ou de mettre en œuvre des mesures correctives supplémentaires. Consultez votre 
centre d'expertise technique régional pour obtenir de l'aide sur les exigences du programme de 
purge, l'interprétation des résultats des tests et la mise en œuvre de mesures correctives. 

Le programme d'échantillonnage annuel de l'eau potable doit comprendre au minimum les 
paramètres suivants : 

 microbiologique (E. coli, Coliforme totaux) 
 les métaux (ex. le plomb) 
 désinfectant résiduel (système chloré ou chloraminé) 
 tous les paramètres spécifiques au site 

D. Retour à l’occupation  

L'absence d'occupation de certains espaces peut durer un certain temps. Avant de pouvoir 
réoccuper un ou plusieurs espaces inoccupés d’un immeuble, les étapes suivantes doivent être 
suivies pour le ou les espaces qui seront réoccupés. 

Avant la réoccupation d'un espace, le gestionnaire immobilier doit remplir la liste de contrôle des 
systèmes d'eau pour le retour à l'occupation figurant à l'annexe A. Cette liste de contrôle doit 
être conservée à l'immeuble et disponible sur demande. 

Veuillez consulter votre centre d'expertise technique régional pour obtenir de l'aide dans la mise 
en œuvre de ces exigences. 

D1. Pour les immeubles ayant réalisé les purges périodiques détaillé dans la section A 
durant au moins un mois avant l'occupation  

1. Retirez les aérateurs avant de purger. Nettoyez soigneusement et désinfecter les aérateurs 
avant de le réinstaller. 

2. Enlevez le filtre avant la purge (si possible, c'est-à-dire pas sur un appareil qui ne 
fonctionnerait pas sans le filtre) et installer de nouveaux filtres après la purge. 

3. Après la purge périodique au sommet des colonnes montantes ou à l'extrémité des 
conduites de distribution principales décrites à la section A, purgez (zone par zone) pendant 
au moins cinq (5) minutes tous les dispositifs, dans le ou les espaces qui seront 
réoccupés, qui sont directement reliés au système de distribution d'eau de l'immeuble, en 
commençant par le dispositif le plus proche de l'entrée d'eau.  Il s'agit par exemple des 
robinets de cuisine (froid puis chaud), des fontaines d'eau, des robinets de salles de toilettes 
(froid puis chaud), des douches (froid puis chaud) et des équipements directement reliés au 
système de distribution d'eau de l'immeuble, tels que les machines à glace, les machines à 
café et les douches oculaires.  

4. Il est important d'ouvrir les prises lentement pour éviter les éclaboussures et la création 
d'aérosols. Il convient de porter un équipement de protection individuelle (EPI) approprié. 
Consultez votre employeur pour connaître les exigences. 

5. Après la réoccupation d'un ou plusieurs espaces de l'immeuble, maintenez la purge 
périodique décrite dans la section A pour l'immeuble. 

D2. Pour les immeubles qui n'ont PAS mis en œuvre la purge périodique détaillée à la 
section A pendant au moins un mois avant l'occupation 
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Pour les immeubles qui n'ont PAS mis en œuvre la purge périodique détaillée à la section A 
depuis au moins un mois, des mesures supplémentaires doivent être prises avant l'occupation afin 
de minimiser le risque lié à la stagnation de l'eau dans les systèmes de l'immeuble.  

Avant que les espaces inoccupés puissent être réoccupés, les étapes suivantes doivent être 
réalisées : 

1. Retirez les aérateurs avant la purge. Nettoyez et désinfectez soigneusement les aérateurs 
avant de le réinstaller. 

2. Enlever le filtre avant la purge (si possible, c'est-à-dire pas sur un appareil qui ne 
fonctionnerait pas sans le filtre) et installer de nouveaux filtres après la purge. 

3. Une purge d'au moins trente (30) minutes doit être effectuée pour chacune des colonnes 
montantes ou des conduites principales de distribution d'eau chaude et froide de 
l'immeuble. La purge doit être effectuée depuis le(s) point(s) de consommation (par 
exemple un robinet de cuisine) le plus éloigné de l'entrée d'eau au dernier étage de 
l'immeuble (ou le point le plus éloigné de l'entrée d'eau pour les sites à un seul étage) 
jusqu'à : 

a. la durée de la purge soit terminée et ; 
b. la température mesurée soit stable pendant une minute (chaud) et que la présence 

de désinfectant résiduel soit mesurée au niveau de l'appareil (froid).  
4. Après la purge au sommet des colonnes montantes ou à l'extrémité des conduites de 

distribution principales, purgez (zone par zone) pendant au moins cinq (5) minutes tous les 
dispositifs d'alimentation en eau de l'immeuble qui sont directement reliés au système de 
distribution d'eau en commençant par le dispositif le plus proche de l'entrée d'eau. Par 
exemple, les robinets de cuisine (froid puis chaud), les fontaines d'eau, les robinets des 
salles de toilettes (froid puis chaud), les douches (froid puis chaud), les douches oculaires 
et les équipements qui sont directement connectés au système de distribution d'eau de 
l'immeuble, tels que les machines à café, les refroidisseurs d'eau et les machines à glace. 

5. Il est important d'ouvrir les robinets lentement pour éviter les éclaboussures et la création 
d'aérosols. Il convient de porter un équipement de protection individuelle (EPI) approprié. 
Consultez votre employeur pour connaître les exigences. 

6. Prélevez et analysez l'eau potable conformément aux exigences de la section C ci-dessus. 
7. Fournissez une autre source d'eau potable jusqu'à ce que les résultats de l'échantillonnage 

démontrent que la qualité de l'eau potable est conforme aux Recommandations pour la 
qualité de l'eau potable au Canada. 

8. En cas de résultats d'analyse non conformes, les actions suivantes sont requises dans le 
ou les espaces qui sont réoccupés : 

a. Évaluer la nécessité de mesures spécifiques pour l'espace (par exemple, 
remplacement des robinets, filtres pour le plomb, désinfection - voir section E) 

b. Re-tester pour les paramètres non conformes 
9. Suite à la réoccupation d'un ou plusieurs espaces de l'immeuble, la purge périodique 

décrite dans la section A doit être mise en œuvre pour l'immeuble.  
10. La réoccupation des autres espaces de l'immeuble devra se faire conformément aux 

exigences de la section D1. 

Notez que l‘obtention des résultats d’analyses peuvent prendre plusieurs jours. Vérifiez auprès de 
votre laboratoire les délais prévus pour l'obtention des résultats, car la situation de la COVID-19 
pourrait retarder les opérations du laboratoire.  

https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/sante-environnement-milieu-travail/rapports-publications/qualite-eau/recommandations-qualite-eau-potable-canada-tableau-sommaire.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/sante-environnement-milieu-travail/rapports-publications/qualite-eau/recommandations-qualite-eau-potable-canada-tableau-sommaire.html
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D3. Tiers locataires (ex. locataires commerciaux):  

Dans le cas des tiers locataires, il est nécessaire d'avoir une discussion avec le locataire 
commercial pour lui rappeler de suivre les recommandations de sa juridiction en matière de qualité 
de l'eau et lui recommander de purger (froid puis chaud) tous ses dispositifs d'eau pendant au 
moins 5 minutes avant la réoccupation. Le programme de purge de SPAC est conçu pour assurer 
la présence d'eau qui répond aux exigences fédérales jusqu'à l'entrée de l’espace du tiers 
locataire. 

E. Désinfection du réseau d’eau potable   
 

La désinfection d'une partie du système de distribution d'eau de l'immeuble peut s'avérer 
nécessaire en fonction des conditions du site. La mise en place de purges périodiques réduit le 
risque de croissance bactérienne. Les résultats du programme d'échantillonnage annuel de l'eau 
potable ou de l'analyse de la Legionella peuvent démontrer la nécessité de désinfecter une partie 
du système de distribution d'eau d'un immeuble pour résoudre les problèmes de qualité de l'eau.  

Si une désinfection est requise, une procédure spécifique au site doit être développée et mise en 
œuvre.  La procédure doit: 

1. Être conçue par un professionnel qualifié 
2. Respecter les exigences réglementaires fédérales, provinciales/territoriales ou municipales 

applicables (par exemple, les eaux usées) 
3. Tenez compte des caractéristiques du système de distribution d'eau de l'immeuble, telles 

que : 
a. le type de désinfection (par exemple, chloré ou chloraminé) utilisé par la 

municipalité,  
b. les matériaux de la tuyauterie, des raccords et des accessoires 
c. âge et état du système 

Suite à la désinfection du système de distribution d'eau de l'immeuble : 

1. Purger le système jusqu'à ce que les niveaux de désinfectant résiduel mesurés soient à un 
niveau acceptable selon les documents techniques de SC (Chlore et Chloramines). 

2. Rééchantillonnage et analyse complets pour les paramètres non conformes. 
3. Fournir une autre source d'eau potable jusqu'à ce que les résultats des analyses indiquent 

que la qualité de l'eau potable est conforme aux Recommandations pour la qualité de l'eau 
potable au Canada. 

Principales personnes-ressources 

Veuillez consulter votre centre d’expertise technique régional pour obtenir du soutien à l’égard de 
la mise en œuvre de ces exigences. 

Les demandes de renseignements techniques relatives à ce document doivent être adressées au 
directeur principal de l'environnement, de la santé et de la sécurité, Services responsable des 
Services Techniques, Services Immobiliers. 

https://www.canada.ca/content/dam/canada/health-canada/migration/healthy-canadians/publications/healthy-living-vie-saine/water-chlorine-chlore-eau/alt/water-chlorine-chlore-eau-fra.pdf
https://www.canada.ca/content/dam/hc-sc/documents/services/publications/healthy-living/guidelines-canadian-drinking-water-quality-guideline-technical-document-chloramines/pub1-fra.pdf
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/sante-environnement-milieu-travail/rapports-publications/qualite-eau/recommandations-qualite-eau-potable-canada-tableau-sommaire.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/sante-environnement-milieu-travail/rapports-publications/qualite-eau/recommandations-qualite-eau-potable-canada-tableau-sommaire.html
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Les demandes de renseignements concernant la gestion des installations liées au présent 
document doivent être adressées au directeur principal de la Direction des services de gestion des 
biens et des installations, Services responsable de la gestion des installations immobilières, 
Services Immobiliers.  
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Annexe A 
 

Systèmes d’eau des immeubles  
Liste de vérification pour le retour à l’occupation  

 
Nom de l’immeuble:  

Adresse de l’immeuble:  
Espace à réoccuper:  

Date compléter :  
Liste de vérification complétée par: 

Nom:  
Courriel:  

Téléphone:  
Élément Oui Non Commentaires 

1 
Purge périodique terminée et 
registre disponible  
(Référer à la section A3) 

   

2 
Avis affiché à chaque point de 
consommation  
(Référer à la section A3) 

   

3 
Joints de siphons entretenus  
(Référer à la section B) 

   

4 
Programmes d’échantillonnage 
(Référer à la section C)  

   

5 

Procédure pour les immeubles 
ayant réalisé les purges 
périodiques complétée 
(Référer à la section D) 

   

6 

Procédure pour les immeubles 
n’ayant PAS réalisé les purges 
périodiques complétée 
(Référer à la section D) 

   

7 
Autre source d'eau potable fournie  
(si applicable) 
(Référer à la section D) 

   

8 
La désinfection du réseau d'eau 
complétée (si applicable) 
(Référer à la section E) 
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